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NPO01_T zakladni seznameni s aplikaci

Nastavovaci program NPO1 T umoznuje konfiguraci pifevodniku PP03. Pro spojeni s PC

potfebujete komunikacni kabel PU 01 nebo PS 01, ktery je volitelnym ptislusenstvim.

Instalace

Aplikace NPO1 T nepotitebuje pro svlij béh zadné dalsi knihovny ¢i jiné aplikace. Je ji
mozné spoustét z jakéhokoli umisténi i bez moznosti zépisu. Doporucujeme si pro aplikaci
vytvofit vlastni slozku, do které zkopirujete samotnou aplikaci a dale si mlzete ukladat

konfigurace ptevodniku do souboru s ptiponou *.PP3.

Ovladani aplikace

Po spusténi aplikace vyberte COM port ke kterému je prevodnik PPO3 pfipojen. Po
stisknuti tlacitka ,,Navazat spojeni®, dojde ke stazeni dat z pfevodniku o jejimz pribéhu jste
informovani. Jakmile jsou vSechny data z pfevodniku stazeny zobrazi se konfiguracni panel

,Zakladni nastaveni. Po 10 minutach necinnosti je nutné obnovit s ptevodnikem spojeni.

1. Zakladni nastaveni

VétSina voleb je po zméné ihned uloZzena do pievodniku PP03, v ptipad¢ zadavani
¢iselnych hodnot je nutné po zadani této hodnoty zmacknout kldvesu ENTER, ¢imz
dojde k potvrzeni a odeslani této nové hodnoty do prevodniku.

Po zméné hodnoty je do chvile nez zmacknete klavesu ENTER u kaZdého pole pro
zadani hodnoty zobrazen v pravém hornim rohu Cerveny kiiZek upozoriiujici na
zménénou hodnotu, ktera nebyla nahrana do prevodniku.

Textové pole poznamka umoznuje zadat az 30 znakd pro identifikaci daného
pfevodniku. O zbyvajicich znacich jste pribézné informovani. Pro ulozeni poznamky
do prevodniku kliknéte na tlacitko ,,Uloz* vpravo od textového pole.

Tladitko ,,Aktual.“ — po jeho zmacknuti dojde kulozeni aktudlniho data do
pfevodniku a zarovei se toto datum nastavi v kalendafi nalevo od tohoto tlacitka.
Tlacitko ,,Ulozit aktualni konfiguraci® — Po jeho stisku jste vyzvani k zadani nazvu
a umisténi pro ulozeni aktudlni konfigurace do souboru.

Tlacitko ,,Vymazat obrazovku“ — Po jeho stisku dojde k vynulovani vSech nastaveni

v této zélozce — nedojde k vymazani dat v pievodniku .
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Tlacitko ,,Nahrat data“ — Pokud jste provedli vymazani obrazovky, timto tlacitkem
znovu nahrajete konfiguraci prevodniku.

Tlacitko ,,Proved’ méreni“ — Po stisku tohoto tlacitka je zobrazena aktudlni hodnota
métené teploty a teplota svorky. Prevodnik po celou dobu spojeni s nastavovacim
programem, pracuje v normalnim reZimu — pouze miiZe dojit pri prenosu dat

k pomalejsi odezvé na zménu vstupniho signalu.

. Hromadné nastaveni

Tento panel umoziuje hromadné konfigurovani pievodnikli. V prvém hornim rohu
jsou zobrazeny zakladni informace o aktualné pfipojeném prevodniku.

Tlacitko ,,Nacist konfiguraci ze souboru ... — Zobrazi dialogové okno pro vybrani
souboru s konfiguraci *.PP3 a jeho nacteni do aplikace.

Tlacitko ,,UloZit konfiguraci do souboru ...“ — Zobrazi dialogové okno pro zadani
nazvu a umisténi souboru do kterého se ulozi aktudlni konfigurace.

Tlacitko ,,Editovat na¢tenou konfiguraci® — Nactené konfigurace jsou pro ochranu
pfed nechténou zménou uzamknuty pro editaci. Pokud chceme konfiguraci editovat
dojde po stisku tohoto tlaCitka k odemceni editace. Po uspésné editaci je mozné
opétovnym stiskem tohoto tlacitko konfiguraci uzamknout pro editaci.

Tlacditko ,,Nahrat konfiguraci do PP03“ — Stiskem toho tlacitka je aktudlni
konfigurace nahrana do ptevodniku.

Volba ,,Pri odpojeni prevodniku, ¢ekat ...“ — V piipad¢, ze odpojime z pirevodniku
komunikacni kabel dojde k vyhlaSeni varovani a aplikace se vrati na obrazovku
umoznujici nové pripojeni prevodniku. V pifipadé¢ kdy chceme provést hromadné
nahrani konfigurace do vice pfevodniku zatrhneme tuto volbu. Nésledné pii odpojeni
komunikacniho kabelu aplikace tuto situaci detekuje a zobrazi vyzvu pro piipojeni

nového ptevodniku — pfipojeni nového prevodniku pak detekuje automaticky.

. Spodni informacéni panel

V levé ¢asti zobrazuje systémova hlaSeni, v dalsi pak port ke kterému je prevodnik
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ptipojen. Dalsi ¢ast zobrazuje délku jednotlivych komunikaci.
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